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Konfektionierte Schleppkettenleitungen

Konfektionstyp

TKD Artikel-Nr.:
4-stellige Artikel-Nr. + 

Länge in 10 cm Schritten,
z.B. 7644-050

entspricht L = 5 m

Seitennummerierung

Kontaktdaten

Wellenwiderstand

Diese Icons helfen Ihnen bei der Auswahl.

Flammwidrig /
halogenfrei

Induktivität

Isolations-
widerstand

Betriebskapazität Kopplungs-
widerstand

EMV-beständig

Leiterwiderstand Maximaler Strom

UL Temperatur /  
Nennspannung

NennspannungÖl-beständig Prüfspannung

RoHS konformSignalausbreitung Signallaufzeit

SilikonfreiStrahlenbeständigUV-beständig

Wellendämpfung



Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.03 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Technische Angaben:

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA01 7600-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 28,60 3,51

6FX8002-5CA11 7601-XXX  4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 28,60 4,81

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA21 7603-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 58,85 3,51

6FX8002-5CA31 7605-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 58,85 4,81

6FX8002-5CA41 7606-XXX 4G4 mm² 12,7 7,5 x D 64,35 6,23

6FX8002-5CA51 7607-XXX 4G6 mm² 15,3 7,5 x D 64,35 8,32

6FX8002-5CA61 7608-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 64,35 13,72
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14.04.02-1

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis

PUR Servo-Basisleitungen
nach Siemens Standard

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA13 7602-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 171,60 13,72

6FX8002-5CA23 7604-XXX 4G16 mm² 22,7 7,5 x D 171,60 18,86

6FX8002-5CG13 7623-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 171,60 13,72

6FX8002-5CG23 7624-XXX 4G16 mm² 22,7 7,5 x D 171,60 18,86

6FX8002-5CS13 7630-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 218,90 13,72

6FX8002-5CS14 7631-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 176,00 13,72

6FX8002-5CS23 7632-XXX 4G16 mm² 22,7 7,5 x D 176,00 18,86

EMV UL / CSA
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Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

EMV

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage
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14.04.02-2

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA05 7643-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 51,15 3,51

6FX8002-5CA15 7644-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 51,15 4,81

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA28 7645-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 119,35 3,51

6FX8002-5CA38 7646-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 119,35 4,81

6FX8002-5CA48 7647-XXX 4G4 mm² 12,7 7,5 x D 128,15 6,23

6FX8002-5CA58 7648-XXX 4G6 mm² 15,3 7,5 x D 128,15 8,32

6FX8002-5CA68 7649-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 149,60 13,72

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CX18 7650-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 322,30 13,72

6FX8002-5CX28 7651-XXX 4G16 mm² 22,7 7,5 x D 322,30 18,86

PUR Servo-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.03 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA

Qu
ick

-L
in

k z
ur

 M
et

er
wa

re



Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CG10 7609-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 29,70 3,51

6FX8002-5CG12 7610-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 29,70 4,81

6FX8002-5CG22 7611-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 73,70 3,51

6FX8002-5CG32 7612-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 73,70 4,81

6FX8002-5CG42 7613-XXX 4G4 mm² 12,7 7,5 x D 73,70 6,23

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CG52 7614-XXX 4G6 mm² 15,3 7,5 x D 73,70 8,32

6FX8002-5CG62 7615-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 73,70 8,32

6FX8002-5CG01 7616-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 28,60 3,51

6FX8002-5CG11 7617-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 30,80 4,81

6FX8002-5CG21 7618-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 58,85 3,51

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CG31 7619-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 58,85 4,81

6FX8002-5CG41 7620-XXX 4G4 mm² 12,7 7,5 x D 58,85 6,23

6FX8002-5CG51 7621-XXX 4G6 mm² 15,3 7,5 x D 58,85 8,32

6FX8002-5CG61 7622-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 58,85 13,72
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14.04.02-3

PUR Servo-Basisleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.03 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA

Qu
ick

-L
in

k z
ur

 M
et

er
wa

re



Si
em

en
s

14.04.02-4

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA05 7643-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 51,15 3,51

6FX8002-5CA15 7644-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 51,15 4,81

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA28 7645-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 119,35 3,51

6FX8002-5CA38 7646-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 119,35 4,81

6FX8002-5CA48 7647-XXX 4G4 mm² 12,7 7,5 x D 128,15 6,23

6FX8002-5CA58 7648-XXX 4G6 mm² 15,3 7,5 x D 128,15 8,32

6FX8002-5CA68 7649-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 149,60 13,72

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CX18 7650-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 322,30 13,72

6FX8002-5CX28 7651-XXX 4G16 mm² 22,7 7,5 x D 322,30 18,86

PUR Servo-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.03 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CS01 7625-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 79,20 3,51

6FX8002-5CS11 7628-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 79,20 4,81

6FX8002-5CS21 7629-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 113,30 3,51

6FX8002-5CS31 7634-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 113,30 4,81

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CS41 7635-XXX 4G4 mm² 12,7 7,5 x D 113,30 6,23

6FX8002-5CS51 7637-XXX 4G6 mm² 15,3 7,5 x D 113,30 8,32

6FX8002-5CS61 7640-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 113,30 13,72

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CS24 7633-XXX 4G16 mm² 22,7 7,5 x D 68,20 18,86

6FX8002-5CS54 7639-XXX 4G6 mm² 15,3 7,5 x D 64,35 8,32

6FX8002-5CS64 7642-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 79,20 13,72
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14.04.02-5

PUR Servo-Basisleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

*	 TKD setzt ORIGINAL Siemens 
	 Gerätestecker ein

*	 TKD setzt ORIGINAL Siemens 
	 Gerätestecker ein

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.03 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Siemens 
Referenz-Nr.

TKD
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA05 7643-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 51,15 3,51

6FX8002-5CA15 7644-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 51,15 4,81

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CA28 7645-XXX 4G1,5 mm² 10,0 7,5 x D 119,35 3,51

6FX8002-5CA38 7646-XXX 4G2,5 mm² 11,6 7,5 x D 119,35 4,81

6FX8002-5CA48 7647-XXX 4G4 mm² 12,7 7,5 x D 128,15 6,23

6FX8002-5CA58 7648-XXX 4G6 mm² 15,3 7,5 x D 128,15 8,32

6FX8002-5CA68 7649-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 149,60 13,72

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderzahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5CX18 7650-XXX 4G10 mm² 18,0 7,5 x D 322,30 13,72

6FX8002-5CX28 7651-XXX 4G16 mm² 22,7 7,5 x D 322,30 18,86

PUR Servo-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.03 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA01 7652-XXX  4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 35,20 5,03

6FX8002-5DA11 7653-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 35,20 6,60

6FX8002-5DA13 7654-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 173,80 14,15
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14.04.02-7

PUR Servo-Basisleitungen
nach Siemens Standard

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA21 7656-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 66,00 5,03

6FX8002-5DA31 7657-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 66,00 6,60

6FX8002-5DA41 7658-XXX 4G4+1x(2x1,5) 14,9 7,5 x D 66,00 7,95

6FX8002-5DA51 7659-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 66,00 10,09

6FX8002-5DA61 7660-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 70,40 14,15

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.04 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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14.04.02-8

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA05 7697-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 55,00 5,03

6FX8002-5DA15 7698-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 60,50 6,60

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA28 7699-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 121,00 5,03

6FX8002-5DA38 7700-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 127,60 6,60

6FX8002-5DA48 7701-XXX 4G4+1x(2x1,5) 14,9 7,5 x D 127,60 7,95

6FX8002-5DA58 7702-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 127,60 10,09

6FX8002-5DA68 7703-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 134,20 14,15

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DX18 7704-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 328,90 14,15

6FX8002-5DX28 7705-XXX 4G16+1x(2x1,5) 24,1 7,5 x D 328,90 20,25

6FX8002-5DX38 7706-XXX 4G25+1x(2x1,5) 27,2 7,5 x D 328,90 27,24

6FX8002-5DX48 7707-XXX 4G35+1x(2x1,5) 31,2 7,5 x D 328,90 35,33

6FX8002-5DX58 7708-XXX 4G50+1x(2x1,5) 35,0 7,5 x D 328,90 49,34

PUR Servo-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.04 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA23 7661-XXX 4G16+1x(2x1,5) 24,1 7,5 x D 173,80 20,25

6FX8002-5DA33 7662-XXX 4G25+1x(2x1,5) 27,2 7,5 x D 173,80 27,24

6FX8002-5DA43 7663-XXX 4G35+1x(2x1,5) 31,2 7,5 x D 173,80 35,33

6FX8002-5DA53 7664-XXX 4G50+1X(2X1,5) 35,0 7,5 x D 173,80 49,34

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DG13 7680-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 173,80 14,15

6FX8002-5DG23 7681-XXX 4G16+1x(2x1,5) 24,1 7,5 x D 173,80 20,25

6FX8002-5DG33 7682-XXX 4G25+1x(2x1,5) 27,2 7,5 x D 173,80 27,24

6FX8002-5DG43 7683-XXX 4G35+1x(2x1,5) 31,2 7,5 x D 173,80 35,33

6FX8002-5DG53 7684-XXX 4G50+1X(2X1,5) 35,0 7,5 x D 173,80 49,34

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DS14 7688-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 173,80 14,15

6FX8002-5DS23 7690-XXX 4G16+1x(2x1,5) 24,1 7,5 x D 173,80 20,25
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14.04.02-9

PUR Servo-Basisleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.04 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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14.04.02-10

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA05 7697-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 55,00 5,03

6FX8002-5DA15 7698-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 60,50 6,60

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA28 7699-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 121,00 5,03

6FX8002-5DA38 7700-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 127,60 6,60

6FX8002-5DA48 7701-XXX 4G4+1x(2x1,5) 14,9 7,5 x D 127,60 7,95

6FX8002-5DA58 7702-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 127,60 10,09

6FX8002-5DA68 7703-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 134,20 14,15

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DX18 7704-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 328,90 14,15

6FX8002-5DX28 7705-XXX 4G16+1x(2x1,5) 24,1 7,5 x D 328,90 20,25

6FX8002-5DX38 7706-XXX 4G25+1x(2x1,5) 27,2 7,5 x D 328,90 27,24

6FX8002-5DX48 7707-XXX 4G35+1x(2x1,5) 31,2 7,5 x D 328,90 35,33

6FX8002-5DX58 7708-XXX 4G50+1x(2x1,5) 35,0 7,5 x D 328,90 49,34

PUR Servo-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.04 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DG10 7665-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 36,30 5,03

6FX8002-5DG12 7666-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 36,30 6,60

6FX8002-5DG22 7667-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 80,30 5,03

6FX8002-5DG32 7668-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 80,30 6,60

6FX8002-5DG42 7669-XXX 4G4+1x(2x1,5) 14,9 7,5 x D 80,30 7,95

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DG52 7670-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 80,30 10,09

6FX8002-5DG62 7671-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 85,80 14,15

6FX8002-5DG01 7673-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 35,20 5,03

6FX8002-5DG11 7674-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 35,20 6,60

6FX8002-5DG21 7675-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 66,00 5,03

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DG31 7676-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 66,00 6,60

6FX8002-5DG41 7677-XXX 4G4+1x(2x1,5) 14,9 7,5 x D 66,00 7,95

6FX8002-5DG51 7678-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 66,00 10,09

6FX8002-5DG61 7679-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 70,40 14,15
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14.04.02-11

PUR Servo-Basisleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.04 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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14.04.02-12

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA05 7697-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 55,00 5,03

6FX8002-5DA15 7698-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 60,50 6,60

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA28 7699-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 121,00 5,03

6FX8002-5DA38 7700-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 127,60 6,60

6FX8002-5DA48 7701-XXX 4G4+1x(2x1,5) 14,9 7,5 x D 127,60 7,95

6FX8002-5DA58 7702-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 127,60 10,09

6FX8002-5DA68 7703-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 134,20 14,15

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DX18 7704-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 328,90 14,15

6FX8002-5DX28 7705-XXX 4G16+1x(2x1,5) 24,1 7,5 x D 328,90 20,25

6FX8002-5DX38 7706-XXX 4G25+1x(2x1,5) 27,2 7,5 x D 328,90 27,24

6FX8002-5DX48 7707-XXX 4G35+1x(2x1,5) 31,2 7,5 x D 328,90 35,33

6FX8002-5DX58 7708-XXX 4G50+1x(2x1,5) 35,0 7,5 x D 328,90 49,34

PUR Servo-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.04 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DS01 7685-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 81,40 5,03

6FX8002-5DS11 7686-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 81,40 6,60

6FX8002-5DS21 7689-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 115,50 5,03

6FX8002-5DS31 7691-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 115,50 6,60

6FX8002-5DS41 7692-XXX 4G4+1x(2x1,5) 14,9 7,5 x D 115,50 7,95

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DS51 7693-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 115,50 10,09

6FX8002-5DS61 7695-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 121,00 14,15

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DS54 7694-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 66,00 10,09

6FX8002-5DS64 7696-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 70,40 14,15

Si
em

en
s

14.04.02-13

PUR Servo-Basisleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.04 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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14.04.02-14

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA05 7697-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 55,00 5,03

6FX8002-5DA15 7698-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 60,50 6,60

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DA28 7699-XXX 4G1,5+1x(2x1,5) 12,5 7,5 x D 121,00 5,03

6FX8002-5DA38 7700-XXX 4G2,5+1x(2x1,5) 13,8 7,5 x D 127,60 6,60

6FX8002-5DA48 7701-XXX 4G4+1x(2x1,5) 14,9 7,5 x D 127,60 7,95

6FX8002-5DA58 7702-XXX 4G6+1x(2x1,5) 17,3 7,5 x D 127,60 10,09

6FX8002-5DA68 7703-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 134,20 14,15

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-5DX18 7704-XXX 4G10+1x(2x1,5) 20,2 7,5 x D 328,90 14,15

6FX8002-5DX28 7705-XXX 4G16+1x(2x1,5) 24,1 7,5 x D 328,90 20,25

6FX8002-5DX38 7706-XXX 4G25+1x(2x1,5) 27,2 7,5 x D 328,90 27,24

6FX8002-5DX48 7707-XXX 4G35+1x(2x1,5) 31,2 7,5 x D 328,90 35,33

6FX8002-5DX58 7708-XXX 4G50+1x(2x1,5) 35,0 7,5 x D 328,90 49,34

PUR Servo-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.02.04 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 1.000 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Motor Servo Signal

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CA15 7710-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 34,76 3,80

Si
em
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s

14.04.02-15

PUR Signal-Basisleitungen
nach Siemens Standard

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CA31 7712-XXX
3x(2x0,14)+4x0,14+

4x0,25+2x0,5
9,7 7,5 x D 34,93 3,88

6FX8002-2CA61 7715-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 34,10 3,80

6FX8002-2CA80 7716-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 40,70 3,80

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CA51 7714-XXX
 3x(2x0,14)+
4x0,14+2x0,5

8,9 7,5 x D 34,65 3,80

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.04.02 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 300 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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14.04.02-16

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CA34 7718-XXX
3x(2x0,14)+4x0,14+

4x0,25+2x0,5
9,7 7,5 x D 40,87 3,88

6FX8002-2CA41 7719-XXX 3x(2x0,14+2x(0,5) 9,0 7,5 x D 44,00 4,08

6FX8002-2CA54 7720-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 39,05 3,80

6FX8002-2CB34 7721-XXX 12x0,25 6,9 7,5 x D 39,60 2,86

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CF01 7722-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 33,77 3,80

PUR Signal-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.04.02 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 300 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Motor Servo Signal

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2AD00 7723-XXX
 3x(2x0,14)+
4x0,14+2x0,5

8,9 7,5 x D 35,20 3,80

6FX8002-2CA11 7724-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 34,10 3,35

6FX8002-2CA71 7725-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 33,77 3,35

6FX8002-2CA72 7726-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 34,10 3,35

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CB51 7727-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 39,05 3,35

6FX8002-2CC11 7728-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 34,21 3,35

6FX8002-2CD01 7729-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 34,21 3,35

6FX8002-2CF02 7730-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 33,77 3,80

6FC8002-2CG00 7731-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 34,10 3,35

Si
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14.04.02-17

PUR Signal-Basisleitungen
nach Siemens Standard

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.04.02 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 300 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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14.04.02-18

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2AD04 7740-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 40,15 3,80

6FX8002-2AH04 7741-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 26,40 3,35

6FX8002-2CB54 7742-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 39,05 3,35

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CC14 7743-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 39,05 3,35

6FX8002-2CF04 7744-XXX
 3x(2x0,14)+
4x0,14+2x0,5

8,9 7,5 x D 37,40 3,80

6FX8002-2EQ14 7745-XXX
 3x(2x0,14)+4x0,14+

4x0,25+2x0,5
9,7 7,5 x D 40,87 3,88

PUR Signal-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.04.02 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 300 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Motor Servo Signal

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CH00 7732-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 33,00 3,80

6FX8002-2CJ00 7733-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 20,35 3,35

6FX8002-2CK00 7734-XXX 3x(2x0,14+2x(0,5) 9,0 7,5 x D 46,64 4,08

6FX8002-2CL00 7735-XXX 3x(2x0,14+2x(0,5) 9,0 7,5 x D 46,64 4,08

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2EQ00 7736-XXX
3x(2x0,14)+4x0,14+

4x0,25+2x0,5
9,7 7,5 x D 33,77 3,88

6FX8002-2EQ10 7737-XXX
3x(2x0,14)+4x0,14

+4x0,25+2x0,5
9,7 7,5 x D 34,93 3,88

6FX8002-2EQ20 7738-XXX
3x(2x0,14)+4x0,14

+4x0,25+2x0,5
9,7 7,5 x D 57,20 3,88

6FX8002-2AH00 7739-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 20,35 3,35

Si
em

en
s

14.04.02-19

PUR Signal-Basisleitungen
nach Siemens Standard

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.04.02 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 300 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2AD04 7740-XXX
3x(2x0,14)+

4x0,14+2x0,5
8,9 7,5 x D 40,15 3,80

6FX8002-2AH04 7741-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 26,40 3,35

6FX8002-2CB54 7742-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 39,05 3,35

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2CC14 7743-XXX 4x2x0,38+4x0,5 8,9 7,5 x D 39,05 3,35

6FX8002-2CF04 7744-XXX
 3x(2x0,14)+
4x0,14+2x0,5

8,9 7,5 x D 37,40 3,80

6FX8002-2EQ14 7745-XXX
 3x(2x0,14)+4x0,14+

4x0,25+2x0,5
9,7 7,5 x D 40,87 3,88

PUR Signal-Verlängerungsleitungen
nach Siemens Standard

Motor Servo Signal

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 05.04.02 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 300 V
Temperatur 80° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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Motor Servo Signal

Siemens 
Referenz-Nr.

TKD 
Artikel-Nr.

Aderahl und Leiter-
nennquerschnitt 

(mm2)
ca. Ø mm

Biegeradius
bewegt min.

Grundpreis €
Konfektion inkl. 

Stecker

Leitungspreis
€/m

6FX8002-2DC10 7746-XXX 2x(2x0,15)+2x0,38 6,8
15 x D
10 x D

38,61 2,30

6FX8002-2DC20 7747-XXX 2x(2x0,15)+2x0,38 6,8
15 x D
10 x D

55,55 2,30

6FX8002-2DC00 7748-XXX 2x(2x0,15)+2x0,38 6,8
15 x D
10 x D

30,36 2,30
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PUR DriveCliq-Basisleitungen
nach Siemens Standard

TKD verwendet standardmäßig Intercontec Rundsteckverbinder, 
andere Steckverbinder auf Anfrage

Siemens Artikelbezeichnungen 6FX8002-... sind eingetragene 
Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken

Fragen Sie auch nach unserer KAWEFLEX® 5288 
(nach Siemens Standard Motion Connect 800 Plus)

Andere Typen auf Anfrage

Technische Informationen zu dieser Leitung 
finden Sie in unserem Kabel- und Leitungen Katalog 
unter der Produktgruppe 03.03.99 oder unter 
www.tkd-kabel.de/Datenblätter

Grundpreis + Leitungspreis x Leitungslänge = Gesamtpreis
 Alle Längen in 10 cm Schritten lieferbar,
	 z.B. 7644-050 entspricht L = 5 m

 Keine Mindestbestellmenge

Technische Angaben:

Flammwidrig /
halogenfrei

Nennspannung 30 V
Temperatur 80° C
bewegt 60° C

Max. Geschwin-
digkeit bis 10 m/s

Max. Beschleuni-
gung bis 10 m/s2

Max. Verfahrweg
bis 50 m

Biegezyklen
bis 5 Mio./
bis 2 Mio.

Öl-beständig

EMV-beständig

Silikonfrei UV-beständig

EMV

TKD Bestellhotline: +49 (0) 2371 435-0 oder +49 (0) 7127 8104-0

E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de oder pliezhausen@tkd-kabel.de

Express-Service: 48 Stunden Lieferung* ohne Aufschlag!
* versandfertig

KAWEFLEX® 5288 
oder
Intercontec locktec
Steckverbinder 
auf Anfrage

EMV UL / CSA
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